
바이패스통로 ISC밸브

메인스로틀

엔진

아이들링시의 공기유량을
컨트롤 하는 엑츄에이터로
저연비와 깨끗한 배기가스를
실현합니다. 

용도예

・엔진아이들 컨트롤용 ISC밸브

ISC＝Idle Speed Control

・리니어구동에 의한Ａｉｒ유량제어,밸브구동

・저가(표준품에 부착, 금형비등 불필요)

・소형/경량

・납땜 또는 환경부하물질 폐지

・내진동성（30G）、내열성（100℃）

・내습성、 내가솔린성、내약품성

・고분해능（0.04mm/step）、고응답성

・고기밀성（30ml/min -61ｋPa）

・방수컨넥터 일체

특징

출력샤프트에 FEED SCREW기구를 장착, 회전운동을 직선운동으로 변환

특징

EM２０

L타입 R타입
（Linear Type)（Rotation Type)

・출력특성은DC12V연속통전사양

・정전류제어(200～300ｍA）에 의한 사용가능

(전류치의 증가에 따라 출력도 증가하지만, 동시에 발열량도 증가하므로
냉각방법, 제어방법의 검토가 필요합니다.)

EM２８

・출력특성은DC12V、연속통전사양

・리니어 구동 전용사양으로, 유량제어,밸브구동이 가능

駆動周波数-推力特性
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구동주파수 출력특성

구동주파수 출력특성

80Ω/상,상온

48Ω/상,상온
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구동주파수

차량용 스테핑모터(EM시리즈)


