
DAMPER(NSBA/BY/SAAA/AB)

 FEATURES
调节电冰箱的愣子的风门，通过使用可低温驱动的电机，调节冷冻室和冷臧室间的冷气，
通过使用玻璃管的接点，电机可在高湿的恶条件下动作。
由于使用DC 12V 电源的步进电机，电冰箱容易控制电机

 USAGE
电冰箱的冷气调节用。
可适用极低温及高湿的恶条件。
可适用其他恶环境的风门调节用产业机器

SPECIFICATION

MODEL SIZE(mm) GATE SIZE MOTOR RATING Voltage and Frequency TORQUE REMARK

NSBY001XXX 72×135.5×36.5 44×86.5 2phase Bi-POLAR 12V D.C / 300PPS 1㎏f-㎝↑

NSBY001XXX 50×160×53 25×114 2phase Bi-POLAR 12V D.C / 300PPS 1㎏f-㎝↑

NSBY001XXX 50×104×53 25×62 2phase Bi-POLAR 12V D.C / 300PPS 1㎏f-㎝↑

NSBY001XXX 50×108.75×53 23.5×56.5 2phase Bi-POLAR 12V D.C / 300PPS 1㎏f-㎝↑

NSBY001XXX 50×138.75×53 34 ×86.5 2phase Bi-POLAR 12V D.C / 300PPS 1㎏f-㎝↑

NSBA001XXX 50×143.75×62 34×86.5 2phase Bi-POLAR 12V D.C / 300PPS 1㎏f-㎝↑

SAAA001XXX 50×104×36.5 25×62 2phase Bi-POLAR 12V D.C / 300PPS 1㎏f-㎝↑

SAAB001XXX 50×104×36.5 25×62 2phase Bi-POLAR 12V D.C / 100PPS 1㎏f-㎝↑


