
MOTOR(M2/MV/MSED/SQAA-series)

 FEATURES
AC 电源的同步电机，低噪音和维持制定的旋转数为其特征
ø50 X t16,t23,t36 规格品是高温（耐热）电机，通过择齿轮减速比可选择RPM，输出转矩以及输出轴的旋转方向
输出轴的多样的材料客户可以选择(Mold, Metal) 
High Torque用的31.5rpm的噶苏旋转用的小型电机(MV)
High Torque用 Condenser Motor，可控制正逆转(MSED), Stepping Motor，可控制正逆转的 1-2 Phase Bi-Polar(SQAA)

 USAGE
微波炉的Turn Table 驱动用电机 Motor.(包括耐热微波炉)
可代替电冰箱的 ICE SHUTTER, ICE SELECTOR(MV)
空气净化器，空调的吹风方向转换用
微波率的三方弁阀门调节用(M2,MV)
加热丝及电风扇转转驱动用
OA用压膜机及其他产品广泛使用(MSED) , 过滤阀调节用(SQAA)

M2                   MV                  MSED                SQAA

SPECIFICATION

MODEL SIZE(mm) RATING POWER CONSUMPTION RPM OUTPUT TORQUE

M2 Series Ø50 X 16t 21V / 100V/120V/220V 3.5 ~ 4W↓ 2.5 ~ 34.9 rpm 3 ~ 42.4 N·㎝

MV Series Ø50 X 23t 21V / 100V/120V/220V 3.5 ~ 4W↓ 2.5 ~ 31.5 rpm 12.8 ~ 118.3 N·㎝

MSED Series Ø50 X 36t 24V / 100V/120V/220V 4.8 ~ 5.5W↓ 5 ~ 90 rpm 6 ~ 170 N·㎝

SQAA Series Ø50 X 36t DC 12V, 1-2상 바이폴라, 400PPS - 5 ~ 75 rpm 6 ~ 170 N·㎝


