
DAMPER(NSBA/BY/SAAA/AB)

 FEATURES
冷蔵庫の冷気を調節するDAMPERとして低温用モーターを使用し冷凍室と冷蔵室間の冷気を調節する機能をし、高い湿度及び悪条件でも無理が
ないようにガラス管接点を使用
DC 12V 電源の Stepping Motorを利用し冷蔵庫からより安く制御可能

 USAGE
冷蔵庫の冷気調節用で幅広く使用されている
極低温及び多湿な場所など悪条件環境に適用可能
その他、悪条件環境のDAMPER調節用産業機器に応用し幅広く 使用可能

SPECIFICATION

MODEL SIZE(mm) GATE SIZE MOTOR RATING Voltage and Frequency TORQUE REMARK

NSBY001XXX 72×135.5×36.5 44×86.5 2phase Bi-POLAR 12V D.C / 300PPS 1㎏f-㎝↑

NSBY001XXX 50×160×53 25×114 2phase Bi-POLAR 12V D.C / 300PPS 1㎏f-㎝↑

NSBY001XXX 50×104×53 25×62 2phase Bi-POLAR 12V D.C / 300PPS 1㎏f-㎝↑

NSBY001XXX 50×108.75×53 23.5×56.5 2phase Bi-POLAR 12V D.C / 300PPS 1㎏f-㎝↑

NSBY001XXX 50×138.75×53 34 ×86.5 2phase Bi-POLAR 12V D.C / 300PPS 1㎏f-㎝↑

NSBA001XXX 50×143.75×62 34×86.5 2phase Bi-POLAR 12V D.C / 300PPS 1㎏f-㎝↑

SAAA001XXX 50×104×36.5 25×62 2phase Bi-POLAR 12V D.C / 300PPS 1㎏f-㎝↑

SAAB001XXX 50×104×36.5 25×62 2phase Bi-POLAR 12V D.C / 100PPS 1㎏f-㎝↑


